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VIELSEITIGE ANWENDUNG & EINFACHE HANDHABUNG

Problemlose Ebenheits- und Geféllevermessung,
Meterrisse, Nivellierungen und Kontrollmessun-
gen an Wandgegenseiten, zwischen Graben und
Traversen sowie Uber Hindernisse auch ohne
Sichtverbindung

Das Ein-Mann-System ist durch seine groBe Bandbreite
an Einsatzmaoglichkeiten ideal fir Handwerker und Inge-
nieure:
FuBbodenbau
Trockenbau und Zimmermannsarbeiten
Bestandserfassung, Rekonstruktionen
Terrassenbau und Treppenbau
Qualitatskontrollen und Bauabnahmen
Fliesenverlegung
Bandinstallationen und Kanalverlegungen
Geféllevermessungen Einfaches Nivellieren dul.::h Ein-Tasten-Bedienung
Einrichtung von Verschalungen und Betondecken (typischer Einsatz des Handgeréites)
Ausrichtung von Rasterdecken und -bdden
Bohr- und Durchbrucharbeiten
Fassadenbau
nivcomp vereinfacht in vielen Fallen die Nivellierungen
und liefert optimale Ergebnisse.

Effektives Nivellieren durch:
Direkte Anzeige der relativen Hohe
Ein-Tasten-Bedienung
Einfaches Schlauchhandling

Das Gerat besteht aus einer kompakten Schlauchtrommel
mit versenkbaren Kurbeln, einem Spezialschlauch und
dem Handgeréat mit Display und einer Taste. Das im Hand-
gerét integrierte Prazisionsmessmodul misst die Druck-
differenz der Flussigkeit zwischen Trommel und Handgerat.

WESENTLICHE VORTEILE {ypischer Eneats con Hancgasies)
Typische Genauigkeit von = 2 mm Uber die ge-
samte Reichweite von maximal 48 m
Manuell kalibrierbare Niveauanzeige
Einfache Selbstkontrolle
Kein Einrichten, kein Stativ erforderlich
Tastverlangerung und Haftmagnet (optional)
Der geringe Energiebedarf gestattet mehrere Mo-
nate Nivellierbetrieb je Batterie
Das Flussigkeitssystem ist praktisch verlustfrei
und benotigt keine Wartung

ST Die neue niveomp-Serie vereint ein sehr robustes
Design mit neuem funktionalem Komfort (intelli-
genter Flash-Indikator, Hold-Funktion, Tropfwas-
serschutz)

Taststangeneinsatz beim Nivellieren einer Deckenschalung
(Einhand-Spindelverstellung)
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